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Przedmiot oceny: emulsja pielęgnacyjna HańzLack Polish półmat , naniesiona na powłokę
Iakierowq HartzLack APU sport syste'n na posadzce z drewna dębowego

Producenl:
,,VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." Sp. j.

u|. Demokratyczna 117 ,93-438 Łódź

Zleceniodawca:
,,VEN6A HARTZCHEMIE Sp. z o.o." Sp. j.

u|. Demokratyczna 117 ,93-438 Łódź

Wykaz oznaczeń:
Słskość dębowej nawierzchni (posadzki), Wykończonej lakierem HartzLack APLJ Spoń Sysfem
po użyciu emulsji pielęgnacyjnej HarźzLack Polish półmat.

Metody oznaczeń:
PN-EN 13036-4:2011 ',Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda
pomiaru oporów pośIizgu/poślizgnięcia na powierzchni.' próba wahadła',

Dokumenty odniesienia :
PN-EN 14904:2009 ,,Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do
uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja" pkt 1.2 ,,Tarcie"

Orzeczenie:
Ustalony w badaniach wskaźnik śliskości (w badaniu ,,na sucho'') nawierzchni dębowej
wykończonej ląkierem HaftzLack APU spott Sysfem po użyciu emulsji pielęgnacyjnej
HarŁLack Polish półmat wynosił 83. Zgodnie z PN-EN 14904:2009 wartość wskłźniką
powinna zawierać się niędzy 80 a 1 10.

okres ważności świadectwa:
do 1 1.12.2024, pod warunkiem zachowania receptury i technologii produkcj i preparatu.

Załączniki:
Sprawozdąnie z badań nr A-4190-BDZ/202L

KIEROWNIK

dr inż. Andrzej N

l-.
V'-1
ŁukasieWicz

SmrK&mH*TTiro

Poznań, 21'|2.202I r

DYREKTOR


